LiPTR I

Lubrificazione

Controllare periodicamente le colonne
di guida e lubrificarle quando sono
secche.

L'apposito grasso € disponibile in
tubetti da 90 grammi.

Codice di ordinazione: GLP500-90.

Rimuovere una protezione dal
carrello.

Applicare il lubrificante sulle guide in
acciaio.

Muovere il carrello per distribuire il
lubrificante nelle cartucce.
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(EN)
Lubrication

Periodically check the steel bars and
lubricate when dry.

The suitable grease is available in 90
grams tubes.

Ordering code: GLP500-90.

Remove a protection from the carrier.
Lubricate the steel guides.

Move the carrier to distribute the
lubricant in the recirculating ball-
bearings.

(IT) Istruzioni per I'uso
(EN) Operating instructions

(DE)
Schmierung

Die Flhrungswellen regelmaRig
Uberprifen und bei Bedarf schmieren.
Das empfohlene Schmierfett ist in
90¢g Tuben lieferbar.

Bestellnummer: GLP500-90.

Eine Abdeckkappe vom Laufwagen
entfernen.

Die Stahlfiihrungen schmieren.
Der Laufwagen muss bewegt
werden, um das Schmierfett in den
Kugelumlauflagern zu verteilen.

(DE) Bedienungsanleitung
(FR) Notice d’utilisation

(FR)
Lubrification

Contréler périodiquement les colonnes
de guidage et les lubrifier lorsqu’elles
sont séches.

La graisse faite exprés est disponible
en tubes de 90 grammes. Code de
commande: GLP500-90.

Retirer une protection du chariot.
Appliquer le lubrifiant sur les colonnes
de guidage en acier.

Déplacer le chariot pour distribuer la
graisse dans les cartouches.




o I X N o IST-L
igifiad Fie

(F30)

o

RE IR A A A T AE AR T I e

AL 90 TR SERE SR

TR GLP500-900

R SORRIB P E
TN BT M4 -
B SOR AEER R P9 20 B i o

0272017

(JP)

HE

ERMIC R F—IVIN—EF v L &
WTWesBBEEET,

BRI -0 S LFa1—T
TRHAEETT,

SESX—R: GLP500-90,

FrUTHSREERIALET,
AF—IVAA R EBEEEET,
FrUTEEH LB hERER
R—IWRT UV 2EITEESES
ICLET

J/-/_ﬁ/ :'-.'

(FF30) BB
(JP) BMEDIER

(&t=0)

2ER

AL HIE F7|HoR Hsl0] LaAole
B0l RYRE EHA FYAS.
Xgtst 12|47} 90 g FEE2 Ligf
ABLIC

= IE: GLP500-90.

INE|NZRE B5 RIS MASHIAIR.
AE JI0|E0| RERE EEFLC
7H2|01E S0 Mz&tst= = Hiof=of

xS X2 (5H=20)
(TR) Calisma talimatlar

(TR)
Yaglama

Celik cubuklar periyodik olarak kontrol
edin ve kuruduklarinda yaglayin.
Uygun gres 90 gram tlpler halinde
mevcuttur.

Siparis kodu: GLP500-90.

Taslyicidan korumayi ¢ikarin.

Celik kilavuzlari yaglayin.

Yagl donlistimli bilyali ruimanlara
dagitmak icin taslyiclyl hareket ettirin.




